
POHL
OBERFLÄCHEN

INNOVATIV.
AUFFÄLLIG.

DEZENT.
DIE RICHTIGE OBERFLÄCHE UNTERSTREICHT 
FORM UND FUNKTION JEDER FASSADE



EINE METALL FASSADE 
HAT VIELE GESICHTER

NACHHALTIGKEIT

Egal ob sich Ihre architektonische Vision im 
Bereich Aluminium, Messing, Zink oder Edel-
stahl bewegt, die passende Oberflächenge-
staltung verleiht jedem Gebäude seinen indi-
viduellen Charakter. Auf den folgenden Seiten 
zeigen wir Ihnen einen Ausschnitt dessen, was 
in unserer Produktion alles möglich ist. Lassen 
Sie sich inspirieren und von unseren Experten 
persönlich beraten.

Messing, Aluminium oder Edelstahl – Metall-
legierungen sind hervorragend zu recyceln. 
Daher fließen bei POHL auch bereits recycelte 
Rohstoffe in die Fertigung mit ein. Entscheiden 
Sie sich für eine Oberflächengestaltung ohne 
Beschichtung oder Lack, können die Fassa- 
denbleche zu 100 Prozent wieder in den Roh-
stoffkreislauf zurückgeführt werden. 

Objekt: Visual Arts Building, Iowa City, Iowa, USA
Architekt: Steven Holl Architects 
Fassadensystem: POHL Individualfassade
Material: Edelstahl und Zink

Alle nachfolgenden Abbildungen dienen der beispiel-
haften Veranschaulichung, druckbedingte Abweichun-
gen der Farben/Oberflächen sind möglich und stellen 
keinen Reklamationshintergrund dar. Verbindlich sind 
lediglich vereinbarte Referenzmuster.





Objekt: Merchandise Mart, Chicago, USA
Architekt: A+I Architecture + Information
Fassadensystem: POHL Individualfassade
Material: Messing
Oberfläche: POHL Bronze Light Vibration



MESSING 
Messinglegierungen überzeugen durch 

eine edle Optik, sind langlebig und 
gut formbar. Darüber hinaus ist 

Messing besonders witterungsbeständig. 



MATERIALSTÄRKE 1 mm bis 4 mm

VERSIEGELUNG Wachs | Lack

PANEELGRÖSSE 1220 mm x 6000 mm 
Weitere Größen auf Anfrage

POHL Bronze NaturalPOHL Bronze Light Vibration POHL Bronze Dark Hairline

POHL BRONZE
Das Farbspektrum von POHL Bronze* reicht von rötlich über 
Gold bis zu bräunlichen Nuancen. Durch die Auswahl von 
Legierung, Schliff, Patinierung und Versiegelung wird das  
Erscheinungsbild grundlegend beeinflusst und zeigt die Viel-
falt einer Zusammenarbeit mit POHL. 

Durch die spezielle Patinierung wird der natürliche Verwit-
terungsprozess des Messings mittels Oxidation künstlich 
nachempfunden. Wird eine Wachsschicht zum Schutz aufge-
tragen, darf das Material weiterhin natürlich altern, wohinge-
gen Lack die Anmutung der Oberfläche versiegelt.

* �Kupfer oder Kupferlegierungen haben natürliche oder naturidentische Oberflächen, die sich kontinuierlich weiter-
entwickeln und auf atmosphärische Einflüsse reagieren. Wir erklären ausdrücklich, dass wir auf Grund des Herstel-
lungsprozesses keine Garantie/Gewähr für eine gleichbleibende und unveränderliche Oberfläche übernehmen.

MESSING



MATERIALSTÄRKE 1 mm bis 4 mm

VERSIEGELUNG Wachs | Lack

ÄTZUNG Individuelle Designs

PANEELGRÖSSE 1220 mm x 4000 mm 
Weitere Größen auf Anfrage

Designbeispiel 1 Designbeispiel 3Designbeispiel 2

POHL BRONZE ETCHED
Diffus oder präzise, großflächig oder akzentuiert.  
Mit POHL Bronze Etched ist es möglich einer Oberfläche 
noch mehr dreidimensionale Struktur zu verleihen. Durch ein 
spezielles Ätzverfahren eröffnen sich vielfältige Designmög-
lichkeiten.





ALUMINIUM   
Aluminium ist ein korrosionsbeständiges 
Leichtmetall. Es lässt sich flexibel in Form 
bringen, ist leicht zu reinigen und unemp-
findlich gegen Temperaturschwankungen.

Objekt: Transportation Hub, New York, USA 
Architekt: Santiago Calatrava Architects & Engineers

Fassadensystem: POHL Individualfassade
Material: Aluminium



MATERIALSTÄRKE Bis 4 mm (weitere auf Anfrage)

PANEELGRÖSSE
1500 mm x 4000 mm mit Schliff
2000 mm x 6000 mm ohne Schliff 
Weitere Größen auf Anfrage

POHL DURANIZE®

Bei POHL Duranize®* wird die oberste Schicht des Alumi-
niums eloxiert und bildet eine extrem harte, kratzfeste und 
widerstandsfähige Oberfläche mit geringem Pflegeaufwand. 
POHL Duranize® ist in allen Standard-Eloxalfarben erhältlich. 
Zusätzlich haben wir besondere Eloxal-Veredelungen für Sie 
entwickelt.

ALUMINIUM

100 PROZENT  
RECYCELBAR 

POHL Duranize® Bronze 
Vibration

POHL Duranize® Copper

POHL Duranize® Bright 
Sparkle POHL Duranize® High Gloss

POHL Duranize® Grey POHL Duranize® Gold

* �Eloxierte Oberflächen unterliegen natürlichen Farbschwankungen.  
Vertriebs- und Projektmuster können aufgrund unterschiedlicher Materialchargen Farbdifferenzen aufweisen. 



Objekt: Kubus Aalen, Aalen, Deutschland
Architekt: merz objektbau GmbH & Co. KG
Fassadensystem: POHL Europanel® EM
Material: Aluminium
Oberfläche: POHL Duranize® Copper



MATERIALSTÄRKE Bis 6 mm (weitere auf Anfrage)

PANEELGRÖSSE 2000 mm x 6000 mm
Weitere Größen auf Anfrage

POHL COTTO

POHL TEN

Die natürlichen Erdtöne von POHL Cotto* erinnern an die Farb-
gebung von Terrakotta. Hier erhält Aluminium in reiner Handar-
beit eine spezielle Beschichtung mit doppelter Krustenbildung.

Um die verwitterte Optik von Cortenstahl mit der Leichtigkeit 
von Aluminium zu verbinden, gibt es POHL Ten*. Das vorelo-
xierte Grundmaterial erhält eine Beschichtung mit doppelter 
Krustenbildung in Corten-Schattierungen und wird in reiner 
Handarbeit gefertigt.

Unser Portfolio für die Veredelung von Aluminium wird durch 
ein breites Angebot an Pulverbeschichtungen (RAL Farben) und 
Di-Color-Beschichtungen (2-Schichtverfahren) abgerundet.

* �Die Farbe einer Beschichtung basiert auf den Umständen der Farbaufbringung und auf der Farbcharge, die 
für den betreffenden Auftrag hergestellt wurde. Von Charge zu Charge können leichte Farbabweichungen 
nicht ausgeschlossen werden.

ALUMINIUM

POHL Cotto POHL Ten 



Objekt: School of Art & Art History, Iowa City, USA 
Architekt: Steven Holl Architects 
Fassadensystem: POHL Individualfassade 
Material: Cortenstahl
Oberfläche: POHL Phoenix



Objekt: Heron Tower, London, GB
Architekt: Kohn Perderson Fox Associates
Fassadensystem: POHL Individualfassade
Material: Edelstahl



EDELSTAHL   
Edelstahl ist ein rostfreies und hochwertiges 
Metall. Es lässt sich individuell formen und 
trotzt erfolgreich jeder Witterung.  



MATERIALSTÄRKE Bis 2 mm (weitere auf Anfrage)

PANEELGRÖSSE 1500 mm x 6000 mm
Weitere Größen auf Anfrage

EDELSTAHL PRÄGUNG
Edelstahlbleche mit einer feinen oder aufwendigen Prägung  
geben der Fassaden einen klaren Look mit Struktur. 

EDELSTAHL

Haze

Linen Vibration

Gestrahlt



EDELSTAHL ETCHED
Diffus oder präzise, großflächig oder akzentuiert. Mit ge-
ätztem Edelstahl ist es möglich einer Oberfläche noch mehr 
dreidimensionale Struktur zu verleihen. Durch ein spezielles 
Ätzverfahren eröffnen sich vielfältige Designmöglichkeiten. 

MATERIALSTÄRKE 1 mm bis 4 mm

VERSIEGELUNG Wachs | Lack

ÄTZUNG Individuelle Designs

PANEELGRÖSSE 1220 mm x 4000 mm 
Weitere Größen auf Anfrage

Designbeispiel 2Designbeispiel 1



MATERIALSTÄRKE Bis 3 mm (weitere auf Anfrage)

PANEELGRÖSSE 2000 mm x 6000 mm 
Weitere Größen auf Anfrage

POHL CHARCOAL MATT
Eine mattschwarze Oberfläche in Holzkohleoptik ist das 
Ergebnis von POHL Charcoal Matt. Durch ein aufwendiges 
Veredelungsverfahren verbleibt die Farbe innerhalb der Pas-
sivschicht des Edelstahls. Die Oberfläche ist dadurch extrem 
langlebig und gegen Witterungseinflüsse geschützt.

EDELSTAHL

POHL Charcoal Matt



Objekt: Royal Academy of Arts /  
Benjamin West Lecture Theater, London, GB
Architekt: David Chipperfield Architects  
Material: Edelstahl
Oberfläche: POHL Charcoal Matt



CORTENSTAHL   
Cortenstahl bildet unter Einfluss der Witterung 
eine festhaftende Sperrschicht, die vor Korrosi-
on schützt. Die eigentliche Rostschicht verleiht  
Cortenstahl seine besondere Außenwirkung.

Objekt: Thomas More Square, London, GB 
Architekt: BDP Architects (London) 
Fassadensystem: POHL Individualfassade 
Material: Cortenstahl
Oberfläche: POHL Phoenix 



POHL PHOENIX
Für POHL Phoenix bildet sich unter Einfluss der Witterung 
auf der Oberfläche der Cortenstahl-Bleche eine Rostpatina. 
Die Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbe-
ständigkeit aus und wird ohne Lack oder weitere Chemikalien 
gefertigt.

Um ein besonders gleichmäßiges und homogenes Finish zu 
erzeugen, können wir auf Wunsch die Paneele aus Corten-
stahl vorbewittern.

MATERIALSTÄRKE Bis 6 mm

OBERFLÄCHE Natur oder vorbewittert

PANEELGRÖSSE 1500 mm x 6000 mm 
Weitere Größen auf Anfrage

CORTENSTAHL  

POHL Phoenix



SCHLIFFARTEN
Neben einer großen Bandbreite an Körnungen, bieten wir Ihnen 
individuelle Schliffe, die den gewünschten Oberflächeneffekt 
verstärken. 

Grundsätzlich ist jeder Schliff mit jedem Material möglich. Unsere 
Experten beraten Sie, welcher Schliff zu welcher Oberfläche 
passt und wie wir Ihre Vorstellungen zusammen realisieren  
können. 

Straight – gerichteter Schliff  
mit Struktur

Vibration – richtungsloser 
Schliff mit zarter Anmutung

Cross – diagonal-gerichteter  
Schliff mit Struktur

Spin – richtungsloser Schliff  
mit starken Akzenten

Dash – Kreuzschliff  
mit Struktur



Objekt: One World Trade Center, New York, USA
Architekt: Skidmore, Owings & Merrill LLP
Fassadensystem: POHL Europanel®
Material: Edelstahl
Oberfläche: Edelstahlprägung „Laser“
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POHL FACADE DIVISION

POHL Metal Systems GmbH 
Robert-Bosch-Str. 6 
50769 Köln 
Deutschland

Tel.:	+49 221 70911-0

info@pohl-facades.com 
www.pohl-facades.com

 Group of Companies 

IHR KONTAKT 
ZU UNS

mailto:info%40pohl-facades.com%20?subject=
http://www.pohl-facades.com

